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G Ő Z ,  G Ő Z E R Ő M  I V  É S Y  A S Ú T  A K.

M á s o d i k  c z i k k e 1 y .

Az emberi ész ezen felszámithatlan befolyá
sú találmányának , a ’ gőz-érőmívnek (Dampfma- 
schine, Steam-engine) leírás és rajz által oly kép
zetét ad n i , hogy abból akárki is annak össze- 
szerkezéséről , az egésznek és egyes részeinek moz
gásairól és dolgozásáról tiszta megfogást vehes
sen, csaknem lehetlen. Minden tehát mit tehe
t ünk,  abban ál l ,  hogy a z terőmív szerkezete el
veit, a ’ hírlapokban ottan ottan előforduló mű
szók, ’s az erőmív szünteleni tökéletesítésének 
megértetésére, világosan előadni kívánjuk.

Nem tartjuk szükségesnek a’ gőz használása 
első kísértgetéséinek előszámlálásával, az erőmív 
feltalálói felett fenn forgó vitatásokkal tartoz
tatni az olvasót. Ollyak amazok mint a ’ kisded 
első dadogásai a ’ papiszékben sziveket roncsoló, 
vagy a’ tribünében magas hazatiságra élesztő szó
nok lángszavaihoz képest; felfedezése történetei 
pedig csak akkor lehetnek érdekesbek, miután a’ 
tökéleteskelt erőmív alkatáról eszmét szerzett ma
gának az ember.

A’ legelső alkotmányt, melly a’ gőzerőmív 
mái napi eszméjének némileg megfelel N e w c o  m-  
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m é n  angol készítő és S a v e r y  ’s C o w l e y  tár
saival együtt pátenst kapa reá 1705ben. Az erő- 
mív ezen formában légköri gőzerőmívnek bíva- 
t ik ,  mivel mozgása csak a ’ légkör nyomásánál 
fogva esik-meg. Hlyének még ma is használatban 
vannak ’s eredeti egyszerűségüknél fogva legal- 
kalmasbak az erőmív szerkezetének megvilágosí- 
tására.

A ’ 2dik számú rajzolat képzeltetheti né- 
mikép ezen alkotmányt. A egy réz , belől üre
ges henger, mellyben egy embolus vagy dugó (a) 
van olly szorosan alkalmazva , hogy mellette, sem 
k i ,  sem bé, levegő ne férkezhessék. A’ henger 
egy üstre (B) van állítva fenékkel, és az üst ü- 
regével egy kissebb cső (b) által függ össze, mel
lyen át takarodik a ’ gőz az A hengerbe, és a’ 
dugót felnyomja. Ekkor a’ hengerbeli gőz össze- 
sű r i l te t ik , mi által üresség (vacuum) támad ben
ne , ’s a’ dugó feletti légkör nyomásának semmi 
ellen súlya nem lévén , vissza nyomja a’ dugót 
a ’ henger fenekére. Ekkor ujabb gőz feltaszitja 
a’ dugót, összesűrittetik ’s ezt ismét azelébbi ok
ból a ’ dugó leszállása követi. íg y  foly az erőmív 
játéka mindaddig míg az üstben elég víz van a ’ 
gőz kifejtésére.

De hogy mind ezek így  folyhassanak különb
féle készületek szükségesek, mellyek a ’ , rajzon 
láthatók. Legelébb is a ’ henger. fenekén egy né
hány lyukakat, a ’ beléjök szolgáló csőkkel és be
záró ’s kinyitó csapokkal jegyzünk-meg. Első a’ 
m ár  említett kis cső ( b )  szája, mellyen át hat 
a’ gőz a’ hengerbe. Ezen a’ csőn ^ -né l csap van, 
hogy a’ gőz átmenete tetszés vagy szükség sze
rént elrekesztethessék vagy szabadon bocsáttat
hassák. Második a’ c  betűnél a ’ gőz-sűritő hideg 
víz béfecskendésére való. A’ harmadik (d ) arra 
szolgá l, hogy a ’ béfecskendelt és az összesűrü-



dett gőzbőr származott víz kifolyón az e  csőn á l 
ta l ,  melly kivezető csőnek neveztetik ; • végre ol- 
dalaslag egy kis likacska vagy szelelő , ( f )  mel
lyen át a ’ sűrítő vízzel ’s a’ gőzzel a’ hengerbe 
férkezett levegő kiűzethessék ; ezen utolsót az. án- 
golok szelelő csergettyünek' (snifting clack) neve
zek. Ezek így el leven készítve az erőuiív já té 
ka következőleg esik-meg: ■—■ A’ dugó ( a )  fenn 
lévén a ’ henger tetején , mint a ’ rajzón láthatni, 
a’ gőzcsapot (g) megnyitják",* mire az üstben k i
fejlődött góz berohan a ’ hengérbe , rugalmassá
gánál és könnyűségénél fogva * elterjed benne ’s 
a ’ levegőt a ’ kivezető csőn ( d , e )  (m ellynekvé- 
ge h  víztartóban víz alatt felgörbűl ’s egy bil
lentyűs fedővel ( i ) van fedve) kihajtja. Miután 
ez megesett, mit a ’ A -ban-lévő ' víz sustorgásá
ból lehet se jten i, béfacsarinlják a ’ gőzcsapot, fs 
a ’ fecskendő cső ( c )  csapját ( k )  nyitván m eg, 
ezen át e g y  ön lés víz ( I ) szökik bé a’ hengerbe. 

■Ez a’ friss víz legottan összesűriti- a ’ dugót fel- 
taszitó gőzöt a ’ hengerben , minél fogva üresség 
tárnád benne, mivel a ’ VÍzcseppekké vált gőz alig 

■ egy %ooóét foglalja el előbbi kiterjedésének , a ’ le
vegő pedig már kivala hajtva. A’ légkör nyom á
sának tehát semmi a’ dugó ( a )  alatt sulyegyent 
nem tartván ,‘ egész erejével póhézkedik a ’ du
góra ’s ezt a1- henger, fenekére lenyomja. Leha- 
ladtáhan -a- fecskendő csőt bézárják ’s midőn szin
te a’ hengér'fenekéhez érkeznék, a ’ gőzcsapot 
megint megnyitják. Ekkor ez újonnan bétóduló 
rugalmas gőz nem csak megtölti a ’ henger fene
ke ’s a ’ dugó közti kisded* üreget, hanem a ’ k i
takarodni való vizet, ’s a ’ béférkezett levegőt is ~ 
segit kihajtani a- kivezetőn ’s a ’ szelelón át. Na
gyobb lévén tehát az ereje valamivel a ’ légkör 
nyomásánál, annak a’ dugóra hatásának ellene



dolgozik, ’s a ’ dugó :a’ billegő rúd (C —  C') túlsó 
végéni ellensúlynál (m ),fogva  viszont felhúzatik 
a ’ henger tete jére , melly az alatt gőzzel megle
lik. Az elébbi munkálat ismétlése, u. m. a* gáz
csap bezárása, és a’ friss víz béfecskendése me
gint a ’ dugó lenyomulását okozza ’s így  ennek 
fel ’s alá járása vég nélkül fo lytatlathalik , míg 
a ’ víz az üstben ’s. a*: tűz alatta tart.

Figyelmünket érdemli továbbá a’ billegő rúd 
(C— C;), (balancier)melly nélkül az erőmív mozgása 
és haszonra fordítása lehetlcn volna. Ez a’ nehézség 
középpontján van felakasztva egy tengelyen ( n ) 
’s egyik végéhez (Cf) a ’ hengerdugó nyele (o) van 
akasztva egy fa ívre (p) fektetett láncznál fogva. 
Az ív szükséges, mivel különben a ’ rúd vége 
billegése közben a ’ henger feletti^függőleges vo
naltól eltávozván, a ’ dugó nyelét ide ’s tova rán
gatná , mellynek rósz , következései szembetűnők. 
Az ív középpontja „pedig a’ tengelyben lé v én , 
széle és így a’ réá tekeritett láncz is egyforma 
távolságra van a t tó l . ’s mindég függőlegesen áll 
a ’ henger felett. A’ billegő másik végére (C) a ’ 
szivattyú nyele (r) van hasonló; ívre (q) akaszt
va. Ez a ’ munkálódó ’s hasznot tevő része, mi
vel ez az erőmív egyedül 'csak.;yízhúzásra a lka l
mazható. A’ billegő tengelyéhez közelebb látunk 
még két kissebb ivet ( S/ t/ ) reájpk', akasztott Ián- 
Czokkal és vesszőkkel. Az egyik ( s )  vizet szív-fel 
a ’ víztartóba (u), honnan a’ fecskendő víz alá sa
já t  csőjén (x ) ;  a ’ másik: ( t )  fecskendő csak ’s a’ 
gőzcsap váltogató kinyitásaikra’s bézárásaikra szol
g á l , és származását a’ következő módon beszélik:

A ’ Newcommen eredeti erőmivében a’ két 
csapot mindég egy arra  ügyelő, személynek ke l
le nyitogatni é s  zárogatni minden billenésére a’ 
rúdnak , melyből sejthetni az erőtniv lassú já rá 
sát. Ezen foglalkodás egy H u v ip h r e y  P o t t e r  ne-



vfi gyermekre lévén bízva, ez elunta az egyfor
ma munkát, ’s bogy dolgát köanyebbitse valami 
készületet gondolt-ki horgokból és sinorokból, 
melyeket a’ billegő rúdra ’s a’ csapokra aggatott 
’s ez által munkáját magára az erömivré bízván, 
maga játszott vagy alutt. Ez által figyelmessé té
tetvén, úgy alkalmazók a ’ mérnökök a’ t  y  be
tűknél látható készületet, mely z billentyűnél 
fogva a’ fecskendő csapot a’ dugó felmenése köz- 
ba kinyitja ’s egyszersmind v  billentyű által a ’ 
gőzcsapot becsukja; a ’ dugó leszálltával ellenben 
ugyan azon billentyűkkel a ’ fecskendő csapot zár- 
ja -b é  ’s a’ gőzcsapot nyitja-meg.

Vannak még némely megmagyarázandó ap
ró részecskék a’ rajzolaton : — a /, egy kis csövecs
ke mely vékonyon csorogtat egy kevés vizet a’ 
dugó felébe, liogy azt ellepvén a ’ levegő béfér- 
kezését megakadályozza. Hogy a’ víz sokra ne 
gyűlhessen a ’ dugó felelt eleje van véve Ü cső 
által , mely a ’ henger felső feléről nyúlik-le h  
víztartóba ’s a ’ felesleges vizet mindég lefolyni 
h a g y ja .— c rc f két kis csövecske, mely az üstbeli 
víz szabályozására szolgál. Az üst t. i. nem le
het egészen te l i ,  mert úgy nem volna hely a’ 
gőz kifejtésére , ’s a’ gőzcsap megnyitásakor a’ hen
gerbe bugyogna át a ’ víz. De másfelől, ha igen 
elfőne a’ víz belőle, felettébb fe lhevülne, ezál
tal sokkal több és nagyobb rugalmasságú gőz fej - 
lenék , mint a’ mennyire az erőmiv számítva van;  
következőleg az erőmiv járása rendetlenségbe jŐ- 
n e , vagy az üst elpattanása által veszély is tör
ténhetnék. A’ két kis csapos csőnek segédével, 
melyeknek egyike alább nyúlik az üstbe mint a’ 
másik , mindég meglehet tudn i, il lő mennyiségű 
víz van-e az üstbeú. Megnyitván ugyan is az a l
sónak a’ csap ját, ha a ’ vége a’ vízbe é r ,  a ’ gőz 
rugalmassága kilövelHéti rajta a ’ forró vizet, ’s



ebből láthatni, hogy nincs igen kevés víz az üst
ben. Ha pedig csak gőz fúvódnék-ki, je le volna 
hogy a’ cső vége nem . éri a ’ vizet, ’s tehát után 
kell tölteni. Ellenkezőleg van a ’ dolog a ’ felső 
csövecskével, mellynek soha sem kell a’ víz szí
néig érni. Ha tehát ez , kinyitásakor vizet kezde
ne fecskendeni, iegottan megszűnnek a’ töltéssel.

Még két más készületet, u. m. a ’ víz után 
töltésére szolgálót, ’s a ’ biztosító szelelőt (S icher-  
beitsventi) ) kimaradni hagytuk , hogy a ’ rajz i -  
gen bonyolódott ne legyen ’s értése ne nehezit- 
tessék! '

W att  Jakab ( 1739 — 1819) az a’ kinek a ’ 
gőzerőmív legtetemesb és számosb tökéletesítéseit 
köszönheti. De olly sokáig maradi az egyűgyűségé- 
ben , hogy W att jobbításai csak 1765ön kezdőd
nek , a ’ mikor a’ Newcommen erőmi ve mintáját, 
melly  a ’ .glasgowi egyetemé val a,  kelle megiga- 
zitnia. Ezen készület szorosb vizsgálására vévé 
észre annak egy nevezetes tökéletlenségét, mi sze
rént a’ gőz temérdek erejét elveszti.a’ m ia t t , hogy 
a ’ fecskendő víz álla l meghiitött hengerbe kelle 
bébocsáttatnia. Ismételt pontos próbái által nem 
csak a ’ gőz veszteségét kiszámitá , mellyel a ’ hen
ger ujabbi megraelegüléséig szenved , hanem ar
ról is bizonyossá le t t , hogy az üstből fejlő gőz
nek fele kárba menyen ezen körülmény miatt.

Ezen elsőben az állal kivánt seg íln i, hogy a’ 
hengert fával, kenderrel vagy más rósz meleg
vezetővel (conductor caloris) körülvette, sőt e- 
gészen fa hengert is készített, hogy a ’ meleg szél
oszlását, kisugárzását gátolja , „’s a’ henger az e- 
rőmív dolgozása alatt á’ mérsékletnek mindég a-  
zon fokán, az az a ’ forró ponton (80° R . ) ma
radjon. De ezek igazán csak palástoló (p a l l ia t i -  
vum ) ellen szerek valápak , ’s az erótnív fogyat
kozásának gyökeres orvoslását akkor ta lá lá -e l ,



midőn módját e j té ,  hogy a’ gőz össze sürüdése 
nem a* hengerben hanem egy külön edényben 
essék-meg, minél fogva a* henger meghűlésére 
többé semmi ok nem adódók.

Ezen epochát csináló készület ^megértetésére 
nem szükség az egész erőmív rajzát ismételn i, 
csak a ’ hengert és a vele összeköttetett hűtő e -  
dényt képzelted a ’ 3dik számú ra jzo lat, egyéba- 
ránt az egész erőmiv szerkezete a ’ lényegesdo l
gokban az elébbi maradván.

A B a’ nevezett rajzon jelenti tehát a ’ hen
ger t ,  melly itt nincs egyenesen az üstre téve , 
hanem oldalaslag kapja a’ gőzöt belőle egy csőn 
vagy csatornán. Ezen csatorna megszakaszlott vé
ge n-nál látható. A’ henger felül ( A )  nyitva á l l , 
hogy a’ légkör nyomása szabadon hathasson a ’ 
dugóra ( b ) ,  mellynek nyele ( c ) ,  mint az e léb- 
biben a ’ billegő rúd egyik végére van akasztva. 
Feneke ( B )  ellenben keményen el van rekeszt- 
v e , ’s csak oldalaslag hagyva egy lik (d  ) melly  
egy felől a ’ gőzcsatornával ( a  e d ) ,  másfelől a* 
sűritő készülettel ( condensator, C D )  van össze 
függésben. Ezt az egybefüggést igazgatja az a ’ 
dugó , melly az j f  betűnél láttatik ’s a ’ nyele g -  
nél olly szorosan j á r ,  bogy a’ gőz mellette ki 
ne suhanhasson. Ezt szabályozónak ( regu la to r) 
h iv ják ,  mert midőn a’ d  lik csatornácskáján a -  
lói van utat ád a ’ gőznek a e d  mentiben a’ hen
gerbe bétódulni a ’ nagy dugó ( b )  a l á ,  hogy azt 
felnyomja. Midőn ismét a’ mondott csatornács- 
kán felül áll (m in t a ’ rajzolatban m ost) a’ sűrí
tő készületbe bocsátja-le a ’ gőzt. Ezt itt a’ /znál 
béfecskendő víz Össze sü r í t i ; az összesürüdött víz 
cseppek a’ sűrítő vízzel együtt i  felbillenő fedőn 
át lecsorognak £ 'üregbe', a ’ honnan egy harma
dikdugó ( m ) mellyet légszivattyúnak (Lüftpum- 
p e ) neveznek, egy más felbillenő fedőn ( n ) át



a’ belé vegyült levegővel együtt o víztartóba k i-  
csapolja. Az egész sűrítő készület, csők, csapok 
üregek C D ládába vannak alkalmazva, melly 
mindég friss vízzel van te li , ’s a ’ melly ennél 
fogva a ’ 2dik rajzban u -n á l  lévő víztartó helyett 
szolgál.

Az erőmív játéka következőleg indúl-meg: 
—  Elsőben is minden dugót felemelnek annyira 
a ’ mennyire csak hüvelyök engedi, nevezetesen 
a ’ szabályozót a ’ gőz csatornán ( e  a )  is fe lü l, 
(mi nt  a ’ pontozott rajz mulatja jo -n é l ) ,  hogy a’ 
bétóduló gőz a ’ hengerből és sürítőből minden 
levegőt kitakarítson. E’ végre az r -né li  csap i s ,  
melly  ezentúl mindég zárva álland , k i nyit tátik , 
hogy a ’ levegőnek utat adjon. E’ megesvén a’ 
szabályozó dugót lenyomják az f-néli helyére , 
hogy a ’ gőzöt elrekessze, a ’ fecskendő csapot ( s )  
megnyitják , a’ b-nál bészökő friss víz összesű
ríti a ’ gőzöt, ürességet ( vacuum) csinál, ’s a ’ 
légkör súlya a’ nagy dugót ( b )  a’ henger fene
kére lenyomja. A’ h-náli ví z,  ‘i  fedőt felemelve 
álcsorog X-baa’ légszivattyúra ( ra ). Azonban a ’ 
nagy dugó leszálltával a ’ más két dugó is Jenyo- 
múl , a ’ szabályozó cl csatornán alól ereszkedvén 
a ’ gőz közösülést kap a’ hengerrel ( A B )  ’s me
gint feltaszitja a ’ dugót, a ’ légszivallyu is fele
melkedik ve le , kiemeli a ’ reá csörgött vizet ’s a ’ 
h  üregből az oda vegyült levegővel együ tt ,  «  
fedőt megnyitva, kihajtja o  víztartóba. Felemel
kedik egyszersmind a’ szabályozó is , és meggá
tolja a ’ gőz további todulását. Ekkor s csap me
gint megnyílik , a’ fecskendés , összesűrítés és min
den más munkálatok az elébbi módon foiynak- 
l e , ’s az erőmív járása ismétlésekből áll.

Az o víztartó két okból van külön re lesz t-  
ve a ’ C D sűrítő ládabeli víztől; elsőben azért 
hogy a ’ sűrítőbői kijövő víz meleg .lévén) a ’ töb->



bit át ne melegítse, másodszor azért hogy belőle 
szívalik egy külön szivattyú által a’ nagy dugó 
( b )  felibe csorgatandó víz, m elly .a ’ levegő tel
jes elrekeszlésére szolgál, mint azt a’ 2dik ra j
zolat a ' betűjénél magyaráztuk.

E’ szerént a’ külön sürítővel ellátott erőmiv 
billegő rudjának hat féle munkája van csak az 
erőmiv mozgatására nézve : hordozza t. i. a’ nagy 
dugó , a’ szabályozó és a’ légszivattyú nye le it ;  
azon kivül nyitogalnia kell a ’ fecskendő csapot 
( s ) ,  friss vizet csapolnia a’ sűrítő lád áb a , ’s'rne- 
leg vizet o víztartóból a* nagy dugóra.

Bár raelly tetemes javitas esett is a ’ gőz e -  
íőmiv szerkezetén ezen tökéletesített mód á lta l ;  
még sem nyúgodt-meg azon a’ W att  lalálmányos 
e lm é je , ’s egy szembetűnő fogyatkozást kivána 
elliáritni. Ez a ’ fogyatkozás az erőmiv alkalmat
lan nagyságában á llo tt , mellyel semmikép nem 
Jehete kissebbitni ereje fogyasztása nélkül. Moz
gása ugyan is a ’ légkör erejétől f iigge, ez pedig 
állandó mennyiségű erő , mellynek hatása csak 
úgy neveltethetik, lia a ’ nyomott felszín (t . i. a’ 
dugó lap ja ) nagyobbittatik. Tíz mázságyi nyo
m ásra, p. o. már 10 hüvelyk átmérőjű dugó , ’s 
tehát ugyan akkora világu henger kivántaték , de 
ebből a’ szükséges ellen súly , a ’ dugóknak ’s az 
erőmiv kűlöribféle részeinek súrlódása, a ’ göztö- 
kéletlen egybesürüdése, a ’ béférkező levegő ’sat. 
kivonatván, fele sem marad tisztán munkáló ’s 
haszonra fordítható erőnek. Sem ugyan azon erő 
maradtával az alkotmányt kissebbitni, sem az e- 
rŐmív roekkoraságát meghagyva erejét gyarap íl-  
ni nem Jehete, mert a ’ légkör rugalmassága csak 
nem észrevétetlen kicsiny különbséggel mindég 
csak ugyan az , t, i. mintegy 12 bécsi font uyo- 
i»ásu egy négyszeg hüvelykre

Láttuk ellenben, hogy a’ gőz rugalmassága



mérsékletéhez és tömöltségéhez képest felette kü
lönböző ; minél fogva erejének nevelése hatal
munkban van, mivel oly nagy mérséklettel fej
tethet] ük-ki a’ vízből,' miilyennel tetszik, és így  
2 5 —'30 annyi erőt adhatunk neki, minta* men
nyivel a* légkör b í r ,  a ’ nélkül hogy terjedékét 
( volumen ) neveinők. Ezek ’s más i l ly  színű e l
mélkedések ötleték e s z é b e  W attnak , hogy a ’ le
vegőt gőzzel váltsa-fel , ’s emezt nem csak a* du
gó alá ürességet csináló szernek, hanem a’ dugó 
felibe lenyomó erőnek is használja. E’ végre is-, 
mét változtatásokat kelle lenni az erőmív szer
kezetében, mellynek legfőbb része abban á l la ,  
hogy a’ henger eddigelé nyitott felső végét bé- 
fed je , csak egy lyukat hagyván ra j ta ,  mellyen 
a ’ dugó nyele ki ’s bé járhasson , még pedig oly 
szorossan, hogy se lég se gőz mellette ki vagy 
b é  ne férkezhessék. — Környületesben mutatja e -  
zen készületet a ’ 4dik ra jzolat, mellyen a ’ hen
ger ’s a’ hozzá csatolt sürítő készület látszik.

A a ’ henger üregét képzi, B a ’ sü r í tő l ,  C a ’ 
légszivattyút, o a ’ szabályozó nye le , melly b és 
y  dugóknál fogva a’ mellettük látszó likakat egy
szerre , ’s c dugójával a ’ harmadikat amazokkal 
váltogatva bezárja és kinyitja . D egy c ső , m elly- 
nél fogva a ’ henger felső és alsó része egymás
sal közösülésbe jöhetnek, megnyittatván a ’ c  du
gó. A ’ fő dugó ( d )  nyele e-nél szorosan já r  egy 
hüvelyben a’ már megírt okból.

Képzeljük m árm ost az erőmívet mozgásban. 
A ’ közösültető cső ( D ) e lzárva, ’s a ’ henger du
gó alatti része légtől ’s gőztől üres lévén , az E 
csőn f  b g  úton bétódúló gőz a’ nagy dugót (d) 
lenyomja a ’ henger fenekére, még pedig o l ly e -  
rő v e l , melly a ’ dugó területével ’s a’ gőz rugal
masságával összetett arányban van. A ’ dugót a 
ra jzo lat lemenő útjában kell képzelni. Egyszers-
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mind vele lehalád a’ légszivattyú dugója is ( h )  
és belemerül a’ lég és víz el egybe , mely a ’ sü
rítő és a’ szivattyú üregének fenekére < gyű lt ;> ez 
m  és n likakon át a’ dugó felső színére buggyan • 
f e l , vissza pedig nem fo lyhat, m ert a ’ felfelé 
nyíló fedők ( o ) bézáródnak. ,

Megérkezvén a ’ nagy dugó a ’ henger fene
k é r e , megbillenti a’ szabályozó nyelét ( a ) ,m e l l y  
lecsattanván, b és // dugócskák az alattuki lika- 
kat bézárják, c  pedig a ’ magáét kinyitja . A ’ sza
bályozó ezen állását a ’ 4* dik ra jzn á l , (hol a’ szer
kezet ezen része ismételve ’s ugyan azon betűk
kel jelelve van), láthatni. Ez által mind a’ gőz
csatorna, mind a’ sűrítő elrekesztetik a’ henger
től ,  ennek két vége ellenben D cső által közö
sülésbe jön. Most tehát a ’ nagy dugót semmi sem 
ta r t ja ,  mert mind alája mind felibe gőz férkez
vén súly és ellensúly egyenlők; a’ billegő rúd
nak (mellyel a ’ 2dik rajzból kel) képzelni) túlsó 
végéni ellensúly ennél fogva elégséges a ’ dugó 
nehézségének ’s a’ henger oldaláhozi súrlódásá
nak meggyőzésére ’s felhúzza a ’ dugót a ’ henger 
tetejére. Veje a ’ légszivattyú dugója is ( h )  fele
m elked ik , ’s a ’ felmentett vizet és léget kihajt
ja  r  szelelőn állal a ’ meleg víz tartóba.

A ’ henger tetejéhez érvén a’ nagy dugó, meg
billenti a’ fecskendő csap ( s )  nyelét ( p ) ;  egy
szersmind a’ szabályozó nyele is felcsattan , a ’ 4 -  
dik rajzban látható elébbi állásába vissza-jön, a ’ 
közösűltető c s ő - c n é l  bézáródik , b , g -n é l  friss 
gőz tódúl felyülrol a’ dugóra , a ’ szolgálatát már 
megtett pedig « -n á l  a ’ síírilőbe takarodik ; i g y a ’ 
nagy dugónak ismét lefelé kell nyomulnia ’s a ’ 
m ár megirt munkálatok újra kezdődnek.

Az a>néli cső arra v a ló , hogy az erőmív 
megindításakor a ’ gő z , mellyel A és B üregeket 
megtöltik azpn át a ’- levegőt kihajtsa, E? z víz-.



tartóba nyílik , ’s a* munka megindulása után min- 
dég zárva marad.

Ez az első igazi gőz-erőm ív , mellynek t, i. 
munkálódása egészen csak a ’ gőzön a lapu l, a ’ lég
kör minden segedelme nélkül.

Valahányszor Angliának mesterség! fényes 
előhaladásairól van szó, mindég találkoznak olly 
értetlen pátriöták (vagy minek mondjuk őket) kik 
hogy hátra állásunkat mentegessék így  szóllanak : 
„Könnyű nekik, mert minden új találmánjmak 
akad számos kedvellője pártfogója, vásárossá, ’s 
a ’ művész fáradozásai gazdag bérrel jutalmaztat
nak.” Igazabb csakugyan a z ,  hogy a ’ régihez, 
a ’ megrögzötthez, megszokotthoz ragaszkodás ott 
is szintúgy, sőt talán nagyobb mértékben ural
kodik mint másutt ak árh o l, mire például szol
gálhat csak az a’ tevet (faclum) is , hogy a ’ W att 
potense, melyet 1769-beo kapa jobbításaira már 
már idejét tnulá , mi elölt próbáira fordított te
temes költségei csak némileg is megforditlaltak 
vo lna, ’s 1774ig még semmi nagy erőmív az ő 
javított módja szerint nem készült, ámbár ő an
nak okfejeit ’s elsőségeit világosan és meggyőző- 
leg közzé telte vala.

Másutt kell hát keresnünk a’ nemzetek ha
ladása okait, nem annak következéseiben, azt pe
dig két minőségben találjuk főként, mellyek az 
angolban eminenter feltaláltatnak, u. m. lassú és 
megfontoló a’ terv kigondolásában, de tűzzel ’s 
erőhatással (energia) teljes a’ végrehajtásában. 
Vannak , tudjuk ollyanok , kik az erények alap
já t  is a ’ nemzetek különböző characterében ke
resik ; de Anglia sem volt mindég Neptun örök
lő j e , az Ő főidét is rengeteg erdők ’s lábolbatlan 
posványok fedek nehány száz év előtte , ’s az e- 
rényrőli minden józan eszmével ellenkeznék azt' 
h inn i , hogy azokat magánosnak Ön törekvése,



nemzeteknek va l lá s , törvények és nevelés sa ját !— 
vá nem tehetnék. A' fönieziaiak a’ hajdankor án- 
golai olly encsenbencsekkel vásáriák ’s hordák- 
ki. a’ b árdo la t lan E ri i tek tő l , drága czinket, a’ 
m ilyekkel ezek cserélik a* gvínéai szerecsentöl a -  
rariy porát; ma pedig a ’ fönieziaiak maradékai az 
ángol kereskedői szellem adófizetői. ’S bizony nem 
ez egyetlenegy példája a ’ nemzetek characlere ’s 
ezzel együtt sorsa megfordulásának. Egy erény 

■ nevezetesen hatos emelőrudja a ’ nemzeti haladás
nak , e’ pedig az a’ m ire , ( nem tudom azért-e 
mivel a ’ dolgot magát is kevéssé vagy épen nem 
ismerjük) a’ magyarnak szava sincs, ’s azért deá
kul kell neveznem: a ’ perseverantia.

Ez a ’ szükséges erény nem hagyá-e ll W at
to t , még akkor is midőn fáradozásainak olly ke
vés hatását tapasztalá nemzetére. Segéd társat ké
résé 1773ban a ’ merény és tehetős B o  u l t o  l i 

b án , feladá nyomos okait a’ parliament eleibe ’s 
1775ben 25 évre kapa új pátenst közhasznú ta
lálmánya sükefes és kármentő elterjeszthetésére.

Uj pátense kapása után kevés idővel javas
latokat tőn W a lt  a’ bánya ’s más illyes munkák 
igazgatóinál jobbított erőmivei felállítása i r á n t , ’s 
hirdetésében újra világosan kitüntető emezek el
sőségeit. A ’ .Walt módja szerént javított légköri 
erőmívekkel 9,656,660 font * ) ,  vizet lehete egy 

.. lábnyira emelni egy bushel **) kőszénnel, de W alt  
-azt fogadá, hogy egészen gőzzel dolgozó erömi- 
vével 24,553,571 fontot emeiend ugyan annyi 

- tüzelőkkel.
> Szabadságainak, mellyeket erőmivei haszná
lására adott, csak azt teve feltételül , hogy a’ meg
kímélt kőszén becsének harmadát fizessék-ki ne

' ' *) Ángol font, melly a’ becs! fontnak Vl0 része.
**) Ángol véka, melly valami 23 — 24 bécsi kupát 

teszem



ki; alapúi vévén azt hogy ugyan annyi munká
ra mennyivel több kőszén kivántatott volna az 
addigi tökéletlenebb erőmívekkel. A’ bányák mély
ségét, a' szivattyúk átmérőjét ’s az erőmív bi
zonyos idő alatt tett billenőseit felvéve j könnyű 
valá időről időre az arányt kiszáraitól. A ’; bille- 
nések kiszámítására egy kis számos tábla alkal
maztatott, mellynek inútatóját a’ billegő rúd egy 
fogas kerék segedelmével elébb elébb taszítván 
elvéthető számlálás helyett bizonyosabban kimu
tatta a’ billenések számát; ez a ’ számítónak (co- 
Unter) neveztetet t  készület  egy záros szelenczébe 
vala rekesztve,-melly két kolcsaj já r t ;  egyik köles 
az erőmív b ir tokosáná lm ás ik -  W att és Boulton 
uraknál álla. Emezeknek egy biztosuk útazá sor
ba Ottan ottan az erőmiveket, midőn a’ számi- 
tókat kinyitók , a ’ billenéseket megszárnlálák ’s a’ 
„patens-harmadal“ meghatárzák. Ezen minden évi 
fizetést meglehető csakugyan váltani tíz évi sum
ma előre letételével.

Hogy az olly bánya birtokosokat , kiknek vagy 
akaratok vagy módok nem volt uj erőmiveket sze
re z n i ; erre reá vegyék , Watt és Boulton elébb 
átvevék a’ régi légköri erőmiveket valódi érte
kéket sokkal felül haladó árron ’s a’ summa hát
ra maradt részéért várakozának , inig az övékkel 
járó nyereség tapasztalásból megvalósult ; sőt 
magok is saját költségűken állilának erőmiveket 
egy nehány bányánál, melyeket csak akkor kel
le nekik kifizetnij ha erejök a’ várakozásnak meg
felelőnek találtatott, ’sat. Mind ezen kedvezések- 
k e l , mint meg ' van mútatva, W alt  és Boulton
47,000 fontot sí, * )  költöttek , mi .előtt fárado
zásoknak némi sikerét vagy nyereségét látták volna.

Még leteroesb kiméiést eszközle a’ tüzelőkben 
W att  a’ következő találmánya által. Észre vévé

*) Egy sterling font teszen pengőben 8 f. 57V,0<j krt.



t. i. hogy a’ dugó midőn a’ henger aljához ér
kezik mindég megzökken, minek oka a z , hogy 
a ’ gőz első rohanása által adóit, mozgása az u -  
tánna tóduló gőz á l la l siettetik, mint a ’ főidre 
eső test a’ nehézség állandó hatása á lta l ,  m ely- 
lyért ezen mozgás nemét a’ természeti tudomány
ban sebesített mozgásnak ( motus acceleratus ) ne
vezik. E* miatt nem csak az erőmiv járása e g ye - ,  
netlen és zökkenős va la ,  hanem a ’ mozgást se-- 
besitő felesleges gőz ok nélküli veszteséget is o- 
hoza. Elhárintására azt gondolá-ki, hogy csak 
annyi gőzt bocsásson a* dugóra , a ’ mennyi azt 
mintegy félig lenyomja , azutáni haladását részint 
addigi útjában kapott sebességére , részint a ’ már 
bébocsátott gőz kiterjedésére bizza. Az i l ly  mód
dal készített erőmiveket gyérüléssel járóknak (Ex- 
pansions mascbinen) hívják.

Az eddig elé le irt erőmivek minden tökéle— 
tesülésök mellett is még mint csak vízhuzásra ’s 
más olly munkákra alkalmazhatók v a lán ak ,m e l-  
lyekben csak egy felé huzó erőnek keilfc dolgoz
n i , tehát keréknek ’s ennél fogva egyébnek is 
forgatására más módról kelle gondolkozni.

Ezt legalkalmasban úgy e jlheték-m eg , hogy 
a ’ henger dugóját a ’ gőz ereje által lenyomat
ván , felemelését nem bízák csak a’ billegő rúd 
túlsó végére akasztott ellen sú ly ra ,  hanem alá- 
j á  is gőzt bocsátának ’s ezzel taszittaták-fel; és 
íg y  a ’ két rendbeli gőz váltogató munkálódása 
fel ’s alá egyenlő erővel hajtja a ’ dugót.

• Az ődik rajzolat képzi az é’ végre készült 
hengert és billentyűket. A’ B a’ henger a ’ ben
ne lé^ő dugóval; a’ henger oldalfélt felül és a -  
lól a  és  b likaknál fogva közösül két kis szélén— 
czével ( C és D ) melíyeknek üregei köz fenekek
kel h árom három kamarácskára oszlanak. A’ fel
ső mindenikben c és d  likaknál fogva a ’ gőz csa



tornára nyílik az alsók d  és c í  likakon a*sűrítő ké
születbe szolgálnak. A’ henger két nyilasa a’ közép
ső kamarácskáknak felel-meg. A ’ közfenekek átlé- 
vén fúrva, likaik kúpképü fedők vagy billentyűk (e , 
e', f, f  ) által k i- vagy bé-dugalhatnak, e  és e ' a ’ gőzt 
bocsátják a’ felső kamarácskákon át a ’ hengerbe, 

f  és f 1 az alsó kamarácskákon keresztül kieresz
tik azt a’ süritőbe. Amazok gőzcsapoknak, ezek 
üritő csapoknak hivatnak. Nyeleik olly szorosan 
járnak a’ szelenczék tetején á t ,  hogy gőz mel
lettük ki ne férhessen.: Ezen kivül a ’ felső ’s alsó 
üritő csapok nyelei a ’ két gőzcsap nyeleiben mint 
Valami hüvelyekben fel ’s alá csúszkálhatnak , hogy 
egymástól függetlenül mozoghassanak. A ’ felsó 
gőzcsap, ’s az alsó üritő csap nyelei egy rudhoz 
(g ) , ,  az alsó gőzcsap és felső üritőcsap nyelei más
hoz (h )  vannak csatolva, hogy egyszerre dugat- 
hassanak-ki vagy bé.

Midőn a’ dugó, mint a’ rajzón láthatni fe
lül van a’ hengerben , h  rúd által kinyiinak e  és 
f  fedők , a’ gőz c  és a  likakon át a ’ dugó felibe 
tó d ú l, az alatta való pedig b és d  likakon át a’ 
süritőbe takarodik.. Fenékre érkezik a ’ dugó , az 
elébbi billentyűk bézáródnak, az alsó gőzcsap e r 
’s a ’ felső üritő csap f f megnyílik, c 1 é s  b lika- 
io n  át a’ dugó alá. tcdúl a’ friss gőz, a  és d r 
nyitásokon át pedig a ’ munkáját végzett élébbi 
gőz takarodik a ’ süritőbe. Tehát mind fel mind 
le egyenlő erővel kell a ’ henger dugójának haj
tatni. Hogy a’ billentyűk'uyitogatására még más 
meclianismust is lehet alkalmazni , könnyen gon
dolható , de ez a’ gőz útjára nézve semmi vál
tozást nem teszem

( folytatása közelebbről).


